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DOMENIU DE APLICARE

Sistemul de ventilatie descentralizat cu recuperare de caldura
CLIMTEC™ evacueaza aerul viciat din incdpere si, in acelasi timp, o
alimenteaza cu aer proaspat din exterior.

In interiorul aparatului existd un schimbator de caldurd din
aluminiu. Aluminiul nu oxideaza, spre deosebire de cupru sau alte
materiale cu o conductivitate termica ridicata. Nu are efecte
negative asupra sistemului respirator uman si lucreaza intr-un
interval larg de temperatura. Protectia dintr-o pelicula de oxid de pe
lamelele schimbatorului de caldura actioneaza impotriva coroziunii
si previne mucegairea.

Aerul din camera trece prin recuperator printr-un ventilator, iar
aerul din exterior prin alt ventilator. In acest caz, fluxurile de aer sunt
mpartite Tn asa fel incat atunci cand ventilatoarele functioneaza,
acestea nu se amestecs, ci se deplaseaza in directii opuse, in diferite
canale ale schimbatorului de caldura.

FORMULA DE CALCUL A EFICIENTEI RECUPERATORULUI CLIMTEC

Coeficientul de eficienta de recuperare se determina prin
calcularea formulei:

Kt = (T3-T1/ T2-T1) x 100%

unde:

Kt — factorul de eficienta a recuperarii de caldurg;

T1 — temperatura exterioara, °C;

T2 — temperatura aerului evacuat (aerul din camera), °C;

T3 — temperatura aerului admis, °C
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l RD 100 base RD 100 standard

| RD 125 base RD 125 standard

RD 150 base RD 150 standard

RD 200, 200+ standard

[ {\i&‘\\‘i’?ﬁ RD 100

Latem
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% -f;;// \\\:\7’ ! RD 150
base/standard
De
RD 100 RD 100, 125, 150, RD 125,150, 200,
standard 200, 200+ base 200+ standard RD125
base/standard
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base 70 13 : 107 62 360-600
RD-100 | 190
standard 73 165 107 62 360-600
base 450-1000
RD-125 20 205 123 90
standard | 450-1000
us
base i 520-1000
RD-150 20 215 159 92
standard 520-1000 RD 200
base 540-1000 RD 200+
RD-200
standard 540-1000 base/standard
128 200 265 206 148
base 540-1000
RD-200+ S 3 e
standard | 540-1000
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SCHEMA DE INSTALARE

1. Producatorul recomanda instalarea unui sistem de alimentare si evacuare
a aerului (recuperator) pentru a asigura aer proaspat in incapere, in
conformitate cu Regulamentul Constructiilor.

2. Nu este recomandat sa directionati linia centrald a recuperatorului catre
locuri permanente de somn si odihna.

3. Amplasarea recomandata a recuperatorului este la 30 cm de tavan si de
peretele de langa.

4. Masurati grosimea peretelui. Utilizati un burghiu cu diamant pentru a gauri
peretele exterior al Tncaperii, cu o panta usoara de 2-5° spre strada.
Diametrul orificiului de montare poate fi gasit in tabelul ,Specificatii”.

5. Efectuati o inspectie vizuala a integritatii recuperatorului.
Conectati cablul la sursa de alimentare.

Efectuati o verificare vizuala pentru ca modurile de functionare ale
ventilatoarelor recuperatorului sa fie conforme.

Deconectati cablul de la sursa de alimentare.
Introduceti recuperatorul in orificiu.

Instalati partea exterioara a conductei cu grile rezistente la vreme rea spre
exterior in orificiul din perete. In acest caz, planul grilelor trebuie sa fie la o
distanta de cel putin 2 cm de suprafata exterioara a peretelui.

Partea exterioara a recuperatorului este lipita extern cu izolatie termica de
o grosime care face conducta de aer sa stea etansa in canal. Pentru o fixare
si mai stransa pe peretii orificiului de montare, se recomanda utilizarea
unui sigiliu precum siliconul.

©

Interiorul recuperatorului este prevazut cu un manson decorativ care
acopera orificiul de montare din perete.

10. Conecteaza cablul de alimentare la sursa de retea si porneste
recuperatorul de caldura.

Sistemul de ventilatie de alimentare si evacuare e gata de functionare
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MODURI SI VITEZE

RECUPERATOARELE RD-100 STANDARD PENTRU ADMISIE SI EVACUARE

Moduri Viteze
. IZ.C.‘.J.F??@‘T?. ................................................................... 100%
..acdmisieaer | SEEEENNEY 0000000000000 @......W 750
...... evacuareaer £ B ... 50
........ indicatie ... L........ RN W Y-
RECUPERARE .......................................................................
recuperare recuperare recuperare recuperare
: 1100% D 75%: i 50%: : 25%:
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ADMISIE AER ..........................................................................

mod mod mod mod
admisie aer ~ :100% admisie aer  75%: admisie aer  50%: admisie aer  25%:

EVACUARE AER ......................................................................

evacuare aer 1100% €vacuare aer 5ot evacuare aer 5ot evacuare aer 259"

Recuperatoarele RD-100 BASE si RD-125 BASE functioneaza doar
in modul de recuperare.




RECUPERATOARE DE ADMISIE S| EVACUARE
RD-125, RD-150, RD-200, RD-200 + STANDARD

Viteze Moduri
100% ..o, e p recuperare

TEgfy + e . - - admisie aer

5Qu < AW evacuare aer

1o R, N P Bt |50 © [EEETRRE incalzire aer

RECUPERARE ........................................................................

recuperare recuperare recuperare recuperare
'IO_O% 75% 50% 25%
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RECUPERARE CU INCALZIRE DE AER “** '« rfrrrrrrmmrm i

% - o - 50% -
10(%’ ‘recuperare 754) :recuperare K ?  recuperare

.......... admisie aer

25%

ADMISIE AER CU INCALZIRE AER
100%

admisie aer 75% admisie aer 50%  admisie aer 25%  admisie aer

rezistenta de incalzire  rezistenta de incalzire  rezistenta de incalzire  rezistenta de incalzire

EVACUARE AER (incilzirea aerului nu exista in modul de evacuare) - -

0/
10(.% .evacuare aer 75% .evacuare aer  50% _evacuare aer  25% _evacuare aer




INSTRUCTIUNI DE CONTROL oot

On/Off (apasati 3-6 secunde) @ Pornire/Oprire
Cresterea capacitatii de recuperare @

N N Sus/Jos
Scaderea capacitatii de recuperare S
Activare mod selectat @ Mod
Butoane selectare mod de recuperare @@ Sus/Jos

Rezistenta de incalzire

®

Telecomanda Controler

1. Cand unitatea de tratare a aerului este pornitd pentru prima datd, modul de operare este setat
automat la ,recuperare” 100%. La pornire, ultimul mod este salvat. Pentru a schimba intr-un alt
mod - apasati scurt ,Mod”, apoi utilizati butoanele ,Sus / Jos” pentru a selecta ,ADMISIE",
LEVACUARE" sau ,RECUPERARE". Prin intermediul controlerului, modul dorit este selectat doar
din butonul Pornit / Oprit. In acest caz, LED-ul corespunzéator clipeste timp de cateva secunde
in modul selectat (vezi Sectiunea ,Moduri si viteze”).

2. Puterea de recuperare este reglata de butoanele «Sus/ Jos» sau, respectiv, «-/ +».

3. Rezistenta de incalzire poate fi pornita prin butonul JIncalzitor aer” sau ,Rezistenta de incalzire".
Cand recuperatorul este oprit cu rezistenta de incalzire pornita, rezistenta de incalzire este
racitd automat de ventilator timp de cateva minute.

4. Functia de incalzire a aerului in modul «<kEVACUARE» nu este disponibila.

FUNCTIA DE INCALZIRE A AERULUI LA MODELUL RD-100 STANDARD NU ESTE DISPONIBILA

Unitatile de tratare a aerului STANDARD sunt echipate cu o supapd de inchidere automata a
fluxului de aer.

Supapa se deschide automat cand unitatea este pornita si se inchide automat cand este
oprita.

n caz de urgenta sau de o intrerupere brusca de curent, supapa de inchidere a fluxului
de aer nu se inchide automat, ci se inchide la restabilirea alimentarii.

PORNITI panoul de comanda stationar (controlerul): apasati butonul rosu de jos timp de cateva
secunde pana cand unitatea porneste. Unitatea dispune de 3 moduri de functionare si de 4 viteze.

mod mod mod
recuperare admisie aer evacuare aer
3 i 3 i : i 100% 75%

50% 25%

Pentru a selecta modul dorit, tineti apasat butonul din dreapta jos pana cand indicatorul de mod
incepe s& clipeascd, utilizati butoanele (dreapta / stdnga), alegeti modul dorit si asteptati ca
acesta sa functioneze.

ATENTIE! NU SCHIMBATI MODUL SISTEMULUI CAND VALOAREA DE OPRIRE A DEBULUI DE AER
ESTE INCHISA (MODIFICARE DE BAZA)

Sistem mecanic de oprire a fluxului

/a
J

(@ C

.

Panoul frontal al recuperatorului inchisa Deschisa
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INTRETINERE

imagine 1 imagine 2 imagine 3 imagine 4

ve

imagine 5 imagine 6

INLOCUIRE FILTRU:

o 0 A WN

Deconectati sursa de alimentare.

Indepartati mansonul decorativ (imagine 1).

Deconectati bornele terminale ale cablului de alimentare (imagine 2).
Tineti schimbatorul si scoateti modulul de lucru (imagini 3, 4).
Schimbati filtrul (imagine 5).

Continuati in ordine inversd, incepand cu fixarea schimbatorului in conducta (imagine 6).

CURATAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA:

1
2.

© N o »

Urmati pasii 1-4 din instructiunile anterioare de mai sus.

Conectati bornele cablului de alimentare la modulul de lucru, porniti alimentarea si
porniti recuperatorul din telecomanda.

Pentru a mentine deschisa supapa de inchidere automata a fluxului de aer, este necesar
sa deconectati bornele cablului de alimentare de la recuperatorul de functionare.
Deconectarea de la unitatea de comanda este imposibild, deocarece supapa de inchidere
automata a fluxului de aer se va inchide.

Curatarea recuperatorului: luati schimbatorul, suflati-I cu aer comprimat la o presiune de
cel mult 4 bari si indepartati praful de pe ventilatoare.

Instalati schimbatorul inapoi in teava.
Conectati bornele firului de alimentare.
Conectati-va la retea.

Cand alimentarea este restabilitd, supapa de inchidere automata a fluxului de aer va reveni
la pozitia initiala (inchisa).
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CERINTE DE SIGURANTA

Instalarea, reparatiile in garantie si postgarantie, service-ul si intretinerea
recuperatoarelor trebuie efectuate numai de specialisti care detin un Certificat de
producator corespunzator.

ATENTIE! UTILIZATI UN STABILIZATOR DE TENSIUNE PENTRU A PREVENI
DEFECTAREA DISPOZITIVULUI

ESTE INTERZIS sa efectuati orice lucrare fara a deconecta sistemul de la curent.

NU utilizati sistemul daca exista pericolul ca obiecte straine sa patrunda pe calea
fluxului de aer a carcasei schimbatorului, care pot bloca sau deteriora paletele rotorului
oricaruia dintre ventilatoare.

Tntretjnerea sistemului consta n inspectia periodica (de cel putin 1-2 ori pe an) a
suprafetelor ventilatoarelor, curatarea partilor contaminate ale sistemului (uscate si
umede) si inlocuirea filtrului cu unul curat.

Seria STANDARD este echipatd cu o rezistentd de caldurd care incalzeste aerul
admis (EXCEPTIE FACAND MODELUL RD-100).

Pentru a preveni defectarea rezistentei de incalzire, este necesar sa opriti manual
rezistenta de incalzire inainte de a opri recuperatorul (in cazul functionarii acestuia). n
plus, in modul ,recuperare” sau doar ,admisie”, [asati unitatea sa functioneze timp de
cel putin 2 minute pentru a raci complet rezistenta de incalzire.

DACA NU SUNT INDEPLINITE TOATE CONDITIILE, GARANTIA NU SE APLICA.
CONTINUT PACHET

Sistem de ventilatie cu admisie si evacuare cu recuperare CLIMTEC -1 buc.

Manual tehnic (card de garantie) - 1 pc.

Unitate de control (stationard pentru seria BASE / STANDARD sau telecomanda) - 1
buc.

Cutie de ambalare - 1 pc.

CERINTE DE TRANSPORT SI DEPOZITARE

Sistemele pot fi transportate prin toate modurile de transport acoperite in conformitate
cu normele in vigoare pentru aceste moduri de transport, cu conditia sa fie asigurata
siguranta produselor.

Conditii de transport:

- In ceea ce priveste impactul factorilor climatici ai mediului extern - grupa 2 GOST
15150;

- In ceea ce priveste impactul factorilor mecanici - grupa L conform GOST 2216.
Produsele trebuie depozitate in incaperi uscate, inchise, in ambalajul de la
producator. Numarul de randuri de produse depozitate in inaltime - nu mai mult de
trei pe un palet. Perioada de valabilitate pe raft a sistemelor ambalate in containere
este de un an. Perioada de valabilitate se stabileste de |la data fabricarii.

CERINTE DE ELIMINARE

Deseurile generate in procesul de productie sunt supuse eliminarii in conformitate cu
Legea nr. 278 din 2013.

Utilizarea directa a recuperatarelor are loc conform schemei standard de eliminare a
deseurilor menajere solide.

Manualul este dezvoltat in conformitate cu cerintele GOST 2.601 n



CONDITII DE SERVICE IN GARANTIE

Producatorul garanteaza conformitatea sistemelor de ventilatie cu alimentare si
evacuare CLIMTEC la cerintele acestor conditii tehnice la respectarea de catre
consumator a conditiilor de transport, depozitare, instalare si exploatare, pentru a
indeplini cerintele GOST.

Perioada de garantie a functionarii sistemelor de ventilatie cu alimentare si evacuare
CLIMTEC - 24 de luni de la data vanzarii de catre organizatia comerciala.

Perioada de garantie de depozitare a sistemelor in ambalajul producatorului - 12 luni
de la data expedierii catre consumator.

Reclamatiile privind calitatea marfurilor pot fi efectuate in perioada de garantie.

Decizia de a inlocui sau repara produsul este luata de centrul de service. Produsul
inlocuit sau piesele sale, obtinute ca urmare a reparatiei, merg la centrul de service.

Cheltuielile legate de dezasamblarea, montarea si transportul produsului defect in
perioada de garantie nu sunt compensate Cumparatorului.

In ceea ce priveste cerintele nerezonabile, costurile de diagnosticare si examinare a
produselor sunt suportate de Cumparator.

PRODUSELE SUNT ACCEPTATE PENTRU REPARATII iIN GARANTIE (SI LA
RETURNARE) COMPLET ECHIPATE.

Producatorul are dreptul, fara o notificare prealabila, de a face
modificari produsului care sa nu afecteze caracteristicile sale
tehnice, dar care este rezultatul muncii de imbunatatire a
designului sau a tehnologiei de productie.
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Tichet de service in garantie Tichet 1 Tichet 2

Defect

Cauza

Metoda de detectare si corectare a
defectiunilor

Data recuperare

Companie service

Nume intreg, semnaturd, stampild
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Tichet de service in garantie Tichet 1

Defect

Cauza

Metoda de detectare si corectare a
defectiunilor

Data recuperare

Companie service

Nume intreg, semnatura, stampila

Producator: CLIM-TEC LTD, Ucraina, Harkov, str. Serpnya 20-a 23.

climtec.ua



DATE DE CONTACT

Adresa: Str. Erou lancu Dumitru nr. 17,
Voluntari (Pipera), lIfov, Romania, 077190
Telefon: 0742513409

Email: contact@climtec.ro

Shop: www.climasoft.ro

www.climtec.ro



